77 42140 - MOTOR OIL SF 20W-50
»/ lubricants

Bezpec&nostni List
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) ve znéni nafizeni (EU) 2015/830
Datum vydani: 16.11.2011 Datum revize: 30.7.2018 Nahrazuje: 17.10.2016 Verze: 1.5

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

Forma vyrobku : Smés

Nazev vyrobku : 42140 - MOTOR OIL SF 20W-50
Kod vyrobku : 42140

Skupina vyrobku : Lubrikant

1.2. Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

1.2.1. Relevantni uréené zpulsoby pouziti

Funkce nebo kategorie pouziti . Maziva a pfidatné latky

1.2.2. Nedoporuéené pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

MEROL s.r.o.

Hajecka 47

Cerveny Ujezd

273 51 Unhost

Mob. +420 736 622 506
merol@merol.cz — www.merol.cz

1.4. Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé situace . Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 120 00, Praha 2
telefon (24 hod/den) 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (ES) €.1272/2008 (CLP)
Neklasifikovano

Nepfriznivé fyzikalné-chemické vlivy na lidské zdravi a Zivotni prostredi

Podle nasich poznatkl nepredstavuje tento vyrobek zadné zvlastni riziko, pokud je s nim nakladano v souladu se spravnymi zasadami hygieny na
pracovisti a bezpecnosti prace.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

EUH-véty : EUH210 - Na vyzadani je k dispozici bezpec€nostni list.
2.3. DalSi nebezpecnost

Dalsi rizika, ktera nejsou do klasifikace zahrnuta . Hoflavé kapaliny. Pfi dlouhodobém nebo opakovaném kontaktu kiize s materidlem se z
kGze odstranuji pfirozené tuky a to pak zplsobuje zanét kiize. Rozlity/rozsypany vyrobek
predstavuje vazné riziko uklouznuti.

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.1. Latky

Nevztahuje se
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3.2. Smési

Nazev Identifikator vyrobku % Klasifikace podle narizeni
(ES) €.1272/2008 (CLP)

destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované (Cislo CAS) 64742-65-0 275 Neklasifikovano
tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; (Cislo ES) 265-169-7

[Slozita smés uhlovodikll vznikajici odstranénim (Indexové ¢islo) 649-474-00-6
normalnich parafin z ropné frakce rozpoustédlovou | (REACH-¢) 01-2119471299-27
krystalizaci. Je slozena pfevazné z uhlovodik

s poctem uhlikovych atomU pfevazné v rozmezi C20
az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou minimalné
19 mm2.s-1 pfi 40 °C.

latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity
Spolecenstvi pro pracovni prostredi

(Poznamka L)

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; (Cislo CAS) 64742-54-7 25-5 Neklasifikovano
zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés (Cislo ES) 265-157-1
uhlovodiku ziskana katalytickou hydrogenaci ropné (Indexové ¢islo) 649-467-00-8
frakce. Je sloZzena z uhlovodikt s po¢tem uhlikovych | (REACH-¢) 01-2119484627-25
atomu prevazné v rozmezi C20 az C50 a poskytuje
finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C.
Obsahuje pomérné velky podil nasycenych
uhlovodika.]

latka, pro kterou jsou stanoveny expozicni limity
Spolecenstvi pro pracovni prostredi

(Poznamka L)

Poznamka L : Klasifikace latky jako karcinogenni neni povinna, jestlize Ize prokazat, Zze latka obsahuje méné nez 3 % hmotnostnich latek
extrahovatelnych do dimethylsulfoxidu (DMSO) pfi stanoveni postupem IP 346 ,Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base
oils and asphaltene free petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method* (,Stanoveni polycyklickych aromatickych
latek v nepouzitych mazacich olejich a ropnych frakcich bez asfalténu — metoda refrakéniho indexu dimethylsulfoxidového extraktu®), Institute of
Petroleum, Londyn. Tato poznamka se vztahuje pouze na nékteré slozité latky uvedené v Casti 3, které vznikaji pfi zpracovani ropy.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci

Prvni pomoc pfi vdechnuti . Preneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadnujici dychani.
Prvni pomoc pfi kontaktu s kizi : Pokozku omyjte velkym mnozstvim vody.

Prvni pomoc pfi kontaktu s okem :Jako prevenci proplachnéte o¢i vodou.

Prvni pomoc pfi poziti : Necitite-li se dobre, volejte toxikologické informacni stfedisko nebo lékare.

Symptomy/icinky pfi vdechnuti . Po poskytnuti spravné prvni pomoci neni nutné Zadné dalSi oSetfeni, pokud se pfiznaky
neobjevi znovu.

Symptomy/ucinky pfi kontaktu s kuzi . Po poskytnuti spravné prvni pomoci neni nutné Zadné dalSi oSetfeni, pokud se pfiznaky
neobjevi znovu.

Symptomy/icinky pfi kontaktu s okem . Po poskytnuti spravné prvni pomoci neni nutné Zadné dalSi oSetfeni, pokud se pfiznaky
neobjevi znovu.

Symptomy/icinky pfi poZziti . Po poskytnuti spravné prvni pomoci neni nutné zadné dalSi oSetfeni, pokud se pfiznaky

neobjevi znovu.

4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Aplikujte symptomatickou lé€bu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva

Vhodné hasici prostfedky : Vodni mlha. Suchy prasek. Péna. Oxid uhlicity.
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Nevhodna hasiva . Nepouzivejte vodni trysku, protoze mlze pozar rozsifit.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

V pfipadé pozaru vznikaji nebezpeéné rozkladné . Mozné uvolfiovani toxickych vyparu.
produkty

5.3. Pokyny pro hasice

Ochrana pfi haSeni pozaru : Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomacek. Nezavisly izola¢ni dychaci pfistroj.
Ochrana celého téla.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného Gniku

6.1. Opatireni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniki zasahujicich v pfipadé nouze

Ochranné prostfedky . Odstrarite vSechny zdroje zapaleni, mGzete-li tak ucinit bez rizika.
Plany pro pfipad nouze . Prostory, kde se vyrobek rozlil, vyvétrejte.

6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pripadé nouze

Ochranné prostifedky : Nezasahujte bez vhodnych ochrannych pomdcek. Pouzivejte vhodny ochranny odév,
ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy §tit. DalSi informace viz oddil 8:
,Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky*.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarnte uvolnéni do zivotniho prostredi.

6.3. Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

ZpUsoby cisténi : Rozlitou tekutinu nechte vstfebat do absorbujiciho materialu.
Dal$i informace . Materialy a pevné zbytky zlikvidujte na misté, které k tomu ma opravnéni.

6.4. Odkaz na jiné oddily

Dalsi informace viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpe¢né zachazeni

Opatreni pro bezpeéné zachazeni . Zajistéte dobré vétrani na pracovisti. Pouzivejte osobni ochranné pomiucky.
Hygienicka opatreni . PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekufte. Po manipulaci s vyrobkem si vzdy
umyjte ruce.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Skladovaci podminky : Skladujte na dobfe vétraném misté.

Skladovaci teplota : £40°C

Skladovaci prostory : Uchovavejte mimo dosah zdroju tepla. Skladujte na dobfe vétraném misté.
Zvlastni pravidla na obale : Uchovavejte pouze v plivodnim obalu. Skladujte v uzavieném obalu.

7.3. Specifické koneéné / specificka kone¢na pouziti

Nejsou k dispozici zadné doplriujici udaje.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry

destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés

uhlovodikd vznikajici odstranénim normalnich parafinti z ropné frakce rozpoustédlovou krystalizaci. Je slozena prevazné
z uhlovodikd s poétem uhlikovych atoml prevazné v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou minimalné

19 mm2.s-1 pfi 40 °C. (64742-65-0)

EU - Limity vliva pfi zaméstnani

IOELV TWA (mg/m?) 5 mg/m?

IOELV STEL (mg/m?) 10 mg/m?

Bulharsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA (mg/m?) 5 mg/m?

OEL STEL (mg/m?) 10 mg/m?

Chorvatsko - Limity vlivii pfi zaméstnani

GVI (grani¢na vrijednost izloZzenosti) (mg/m?) 5 mg/m?
KGVI (kratkotrajna grani€na vrijednost izloZzenosti) 10 mg/m?
(mg/m?)

Ceska republika - Limity vlivli pfi zaméstnani

Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 5 mg/m?

Expozi¢ni limity (NPK-P) (mg/m?) 10 mg/m?

Dansko - Limity vlivil pfi zaméstnani

Graensevaedi (8 timer) (mg/m?) ‘ 1 mg/m?®

Nizozemsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) ‘ 5 mg/m?

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodiki ziskana
katalytickou hydrogenaci ropné frakce. Je sloZzena z uhlovodiktli s po¢tem uhlikovych atomu prevazné v rozmezi C20 az

C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C. Obsahuje pomérné velky podil nasycenych
uhlovodiku.] (64742-54-7)

EU - Limity vliva pfi zaméstnani

IOELV TWA (mg/m?) ‘ 5 mg/m?

Belgie - Limity vlivll pfi zaméstnani

Hrani¢ni hodnota (mg/m?) ‘ 5 mg/m?

Bulharsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

OEL TWA (mg/m?) ‘ 5 mg/m?

Chorvatsko - Limity vlivii pfi zaméstnani

GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m?) ‘ 5 mg/m?

Ceska republika - Limity vlival pfi zaméstnani

Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 5 mg/m?

Expoziéni limity (NPK-P) (mg/m?) 10 mg/m?

Dansko - Limity vlivil pfi zaméstnani

Graensevaedi (8 timer) (mg/m?) ‘ 1

Nizozemsko - Limity vlivll pfi zaméstnani

Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) ‘ 5 mg/m?
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destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodik( ziskana
katalytickou hydrogenaci ropné frakce. Je sloZzena z uhlovodikti s poétem uhlikovych atomu prevazné v rozmezi C20 az
C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C. Obsahuje pomérné velky podil nasycenych
uhlovodiku.] (64742-54-7)

USA - ACGIH - Limity vlivll pfi zaméstnani

ACGIH TWA (mg/m?) 5 mg/m?

ACGIH STEL (mg/m?) 10 mg/m?

8.2. Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly:

K udrzovéani koncentrace olejové mlhy pod platnymi normami zajistéte vhodné vétrani. Hrozi-li zasazeni o€i vystfikujicim materialem, pouzivejte
ochranné bryle. O¢ni sprcha s vhodnou tekutinou.

Osobni ochranné pomticky:

Rukavice. Ochranné bryle. Ochranny odév. Zabrarite veSkerému zbyte€nému vystaveni této latce.

Materialy pro ochranny odév:

Pouzivejte vhodny ochranny odév

Ochrana rukou:

Doba pruniku: viz doporu¢eni dodavatele

druh Material Pronikani Tloustka (mm) Pronikani Norma
Nitrilovy kaucuk 5 (> 240 minut) 0.7 3(>0.65) EN ISO 374
(NBR), Neopren
(HNBR)
Polyvinylchlorid (PVC) |2 (> 30 minut) 0.4 3(>0.65) EN ISO 374
Ochrana oéi:

Protichemické bryle nebo ochranné bryle. Hrozi-li zasazeni oci vystfikujicim materidlem, pouzivejte ochranné bryle. EN 166

Ochrana ktize a téla:

Za normalnich podminek neni nutné pouzivat zadny zvlastni ochranny odév/ochranné pomdacky na k(zi. Zabrarite dlouhodobé&jSimu a
opakovanému styku s pokozkou. Hrozi-li opakovany kontakt s kGiZi nebo potfisnéni odévu, je tfeba nosit ochranny odév

Ochrana cest dychacich:

Tam, kde se mUiZe vytvaret velké mnoZstvi vypar(i, pouzivejte schvalené ochranné dychaci pomuicky. Casticovy filtr. EN 143

Symbol(y) osobnich ochrannych prostredku:

Omezovani a sledovani expozice zivotniho prostredi:
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi . Kapalina
Barva . hnédy.
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Zapach

Prah zapachu

pH

Relativni rychlost odpafovani (butylacetatem=1)
Bod tani / rozmezi bodu tani
Teplota tuhnuti

Bod varu

Bod vzplanuti

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu

Hoflavost (pevné latky, plyny)
Tlak pary

Relativni hustota par pfi 20 °C
Relativni hustota

Hustota

Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
Viskozita, kinematicka
Viskozita, dynamicka
Vybusnost

Oxidaéni vlastnosti

Omezené mnozstvi

9.2. Dalsi informace

Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita

. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nevztahuje se

: -24°C

. Nejsou dostupné zadné udaje
. >215°C

. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nevztahuje se

. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: 891,1 kg/m?®

. nerozpustny ve vodé.

. Nejsou dostupné zadné udaje

150 mm?#s @40°C

. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
. Nejsou dostupné zadné udaje
: Nejsou dostupné zadné udaje

Za béznych podminek pouziti, uchovavani a pfepravy neni vyrobek reaktivni.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilni za béznych podminek.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci

Za normalnich podminek pouzivani nejsou znamy zadné nebezpecné reakce.

10.4. Podminky, kterym je tireba zabranit

P¥i dodrzeni doporu¢enych podminek skladovani a zachazeni zadné (viz bod 7).

10.5. Neslucitelné materialy
Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu

Za normalnich podminek uchovavani a pouzivani by nemély vznikat nebezpecné rozkladné produkty.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita (oralni)
Akutni toxicita (pokozka)
Akutni toxicita (vdechnuti)

. Neklasifikovano
. Neklasifikovano
. Neklasifikovano
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destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés
uhlovodikd vznikajici odstranénim normalnich parafinti z ropné frakce rozpoustédlovou krystalizaci. Je slozena prevazné
z uhlovodikd s poétem uhlikovych atoml prevazné v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou minimalné
19 mm2.s-1 pfi 40 °C. (64742-65-0)

LD50, oralné, (potkan) > 5000 mg/kg télesné hmotnosti
LD50 pottisnéni kGize u kralikl > 5000 mg/kg
LC50 potkan inhalaéné (vypary - mg/l/4 h) > 5,53 mg/l/4 h

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodik( ziskana
katalytickou hydrogenaci ropné frakce. Je sloZzena z uhlovodikti s poétem uhlikovych atomu prevazné v rozmezi C20 az
C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C. Obsahuje pomérné velky podil nasycenych
uhlovodiku.] (64742-54-7)

LD50, oralné, (potkan) > 5000 mg/kg télesné hmotnosti
LD50 pottisnéni kGize u kralikl > 5000 mg/kg

LC50 potkan inhalaéné (prach/mlha - mg/l/4 h) > 5,53 mg/l/4 h
Ziravost/drazdivost pro kizi . Neklasifikovano

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci . Neklasifikovano

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize . Neklasifikovano

Mutagenita v zarode¢nych burikach . Neklasifikovano

Karcinogenita . Neklasifikovano

Toxicita pro reprodukci . Neklasifikovano

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova : Neklasifikovano
expozice

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana : Neklasifikovano
expozice

destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés
uhlovodiki vznikajici odstranénim normalnich parafini z ropné frakce rozpoustédlovou krystalizaci. Je sloZzena prevazné
z uhlovodikd s poétem uhlikovych atoml prevazné v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou minimalné
19 mm2.s-1 pf¥i 40 °C. (64742-65-0)

LOAEL (oraIné, potkan, 90 dnu) 125 mg/kg télesné hmotnosti

NOAEL (dermalng, potkan/kralik, 90 dnl) ~ 1000 mg/kg télesné hmotnosti

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodik( ziskana
katalytickou hydrogenaci ropné frakce. Je sloZzena z uhlovodikli s poétem uhlikovych atomu prevazné v rozmezi C20 az
C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfii 40 °C. Obsahuje pomérné velky podil nasycenych
uhlovodiku.] (64742-54-7)

LOAEL (oralné, potkan, 90 dn() 125 mg/kg télesné hmotnosti

Nebezpecnost pfi vdechnuti . Neklasifikovano

42140 - MOTOR OIL SF 20W-50

Viskozita, kinematicka ‘ 150 mm?/s @40°C

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekologie — vSeobecné : Vyrobek neni povazovan za skodlivy pro vodni organismy ani neni znamo, ze by mél

dlouhodobé nepfiznivé ucinky na zZivotni prostfedi.
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Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kratkodobou
(akutni)

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, dlouhodobou
(chronickou)

. Neklasifikovano

. Neklasifikovano

destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés
uhlovodikd vznikajici odstranénim normalnich parafinti z ropné frakce rozpoustédlovou krystalizaci. Je slozena prevazné
z uhlovodikd s poétem uhlikovych atomt prevazné v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou minimalné

19 mm2.s-1 pfi 40 °C. (64742-65-0)

LC50 ryby 1 100 mg/l
EC50 dafnie 1 10000 mg/I
72hodinova davka EC50 fasy 1 3 mgl/l

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodiki ziskana
katalytickou hydrogenaci ropné frakce. Je sloZzena z uhlovodikti s poétem uhlikovych atomu prevazné v rozmezi C20 az
C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C. Obsahuje pomérné velky podil nasycenych

uhlovodiki.] (64742-54-7)

LC50 ryby 1

> 100 mg/I Pimephales promelas

EC50 dafnie 1

> 10000 mg/l Daphnia magna

NOEC chronicka, ryby

10 mg/l Oncorhynchus mykiss

NOEC chronicka, korysi

10 mg/l Daphnia magna

NOEC chronicka, fasy

> 100 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

12.2. Perzistence a rozlozitelnost

destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés
uhlovodiki vznikajici odstranénim normalnich parafind z ropné frakce rozpoustédlovou krystalizaci. Je sloZzena prevazné
z uhlovodikd s poétem uhlikovych atomt prevazné v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou minimalné

19 mm2.s-1 pfi 40 °C. (64742-65-0)

Perzistence a rozlozitelnost

Neni biologicky odbouratelny.

Biologicky rozklad

31 % 28 d OECD 301F

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodikl ziskana
katalytickou hydrogenaci ropné frakce. Je sloZzena z uhlovodik(i s po¢tem uhlikovych atomu prevazné v rozmezi C20 az
C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C. Obsahuje pomérné velky podil nasycenych

uhlovodiki.] (64742-54-7)

Perzistence a rozlozitelnost

Nelze snadno biologicky odbourat.

Biologicky rozklad

31 % 28 d OECD 301F

12.3. Bioakumulaéni potencial

destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés
uhlovodikd vznikajici odstranénim normalnich parafinti z ropné frakce rozpoustédlovou krystalizaci. Je slozena prevazné
z uhlovodikdl s poétem uhlikovych atoml prevazné v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou minimalné

19 mm2.s-1 pfi 40 °C. (64742-65-0)

Faktor biokoncentrace (BCF REACH)

260

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)

9,2

destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické; zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodikt ziskana
katalytickou hydrogenaci ropné frakce. Je slozena z uhlovodikli s po¢tem uhlikovych atomu prevazné v rozmezi C20 az
C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C. Obsahuje pomérné velky podil nasycenych

uhlovodik.] (64742-54-7)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)

>4
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Nejsou k dispozici zadné doplfiujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

Nejsou k dispozici zadné doplfujici udaje

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

Metody nakladani s odpady . Odstrante obsah/obal v souladu s pokyny pro tfidéni odpadu od osoby povérené sbérem
odpadu.
Doporuceni tykajici se likvidace produktu/obalu . Odstrante obsah/obal schvalené zafizeni na likvidaci odpadu.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

V souladu s pfedpisy ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

UN ¢islo (ADR) . Nevztahuje se
Cislo OSN (IMDG) . Nevztahuje se
Cislo OSN (IATA) : Nevztahuje se
Cislo OSN (ADN) : Nevztahuje se
Cislo OSN (RID) : Nevztahuje se

Oficialni nazev pro prepravu (ADR) : Nevztahuje se
Oficialni nazev pro pfepravu (IMDG) : Nevztahuje se
Oficialni nazev pro prepravu (IATA) : Nevztahuje se
Oficialni nazev pro prepravu (ADN) : Nevztahuje se
Oficialni nazev pro pfepravu (RID) : Nevztahuje se

ADR

Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (ADR) : Nevztahuje se
IMDG

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (IMDG) : Nevztahuje se
IATA

TFida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu (IATA) : Nevztahuje se
ADN

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (ADN) : Nevztahuje se
RID

Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu (RID) : Nevztahuje se

Obalova skupina (ADR) : Nevztahuje se
Obalova skupina (IMDG) : Nevztahuje se
Balici skupina (IATA) : Nevztahuje se
Balici skupina (ADN) : Nevztahuje se
Obalova skupina (RID) : Nevztahuje se

Nebezpecny pro zZivotni prostredi : Zadna
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ZpUsobuje znedisténi morské vody . Zadna
Dalsi informace : Nejsou dostupné zadné doplnujici informace

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Pozemni pfeprava

Nejsou dostupné zadné udaje
Doprava po mofi

Nejsou dostupné zadné udaje
Letecka preprava

Nejsou dostupné zadné udaje
Vnitrozemska lodni doprava
Nejsou dostupné zadné udaje
Zelezniéni preprava

Nejsou dostupné zadné udaje

14.7. Hromadna preprava podle prilohy Il imluvy MARPOL a predpisu IBC

Nevztahuje se

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Pfedpisy EU

Neobsahuje latky, na néz se vztahuji omezeni podle pfilohy XVII

Neobsahuje zadnou latku uvedenou na seznamu latek pro pfipadné zahrnuti do pfilohy XIV nafizeni REACH

Neobsahuje latky zarfazené do Prilohy XIV REACH

Neobsahuje latky podIéhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 649/2012 ze dne 4. Cervence 2012 o vyvozu a dovozu nebezpecnych
chemickych latek.

Neobsahuje latky podléhajici nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2019/1021 ze dne 20. ¢ervna 2019 o perzistentnich organickych
znedistujicich latkach

15.1.2. Narodni predpisy

Némecko

TFida nebezpecnosti pro vodu (WGK) : WGK 2, ohrozujici vodu (Klasifikace podle AwSV pfiloha 1)

Vyhlaska o nebezpecénych udalostech (12. : Nepodléha nafizeni Vyhlaska o nebezpecnych udalostech (12. BImSchV)
BImSchV)

Nizozemsko

Ministerstva seznam karcinogent : destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické; zakladovy olej —

nespecifikovany; [Slozitd smés uhlovodikld vznikajici odstranénim normalnich parafin(
z ropné frakce rozpoustédlovou krystalizaci. Je sloZzena prevazné z uhlovodika s poctem
uhlikovych atomu prevazné v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou
minimalné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C.,destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické;
zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodikl ziskana katalytickou
hydrogenaci ropné frakce. Je slozena z uhlovodiki s po¢tem uhlikovych atomu pfevazné
v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C.
Obsahuje pomérné velky podil nasycenych uhlovodiki.] jsou uvedeny na seznamu
Ministerstva seznam mutagent . destilaty (ropné), rozpoustédlové odparafinované tézké parafinické; zakladovy olej —
nespecifikovany; [Slozitd smés uhlovodikl vznikajici odstranénim normalnich parafint
z ropné frakce rozpoustédlovou krystalizaci. Je sloZzena prevazné z uhlovodikl s poctem
uhlikovych atomu pfevazné v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou
minimalné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C.,destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické;
zakladovy olej — nespecifikovany; [Slozita smés uhlovodikl ziskana katalytickou
hydrogenaci ropné frakce. Je slozena z uhlovodiki s po¢tem uhlikovych atomu prevazné
v rozmezi C20 az C50 a poskytuje finalni olej s viskozitou nejméné 19 mm2.s-1 pfi 40 °C.
Obsahuje pomérné velky podil nasycenych uhlovodiki.] jsou uvedeny na seznamu

NON-vy€erpavajici seznam reprodukéni toxiny - : Zadna ze slozek neni uvedena na seznamu
Kojeni

NON-vyCerpavajici seznam reprodukéni toxiny - . Zadna ze slozek neni uvedena na seznamu
Plodnost
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NON-vycerpavajici seznam reprodukéni toxiny - : Z&dna ze sloZek neni uvedena na seznamu

Evolution

Dansko

Danské narodni predpisy : Tento vyrobek nesméji pouzivat mladi lidé mladsi 18 let

Pokud s vyrobkem pracuji téhotné/kojici Zeny, nesméji s nim byt v pfimém kontaktu

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo vypracovano hodnoceni chemické bezpecnosti

ODDIL 16: Dalsi informace

Oznaceni zmén:
Oddil Zménéna polozka Zména Poznamky
Nahrazuje Upraveno
Datum revize Upraveno
5.1 Nevhodna hasiva Pfidano
8.2 Ochrana rukou Upraveno
Zkratky a akronymy:
ADN Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpeéného zbozi po vnitrozemskych vodnich cestach
ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeéného zbozi
ATE Odhady akutni toxicity
BCF Biokoncentraéni faktor
CLP Nafizeni o klasifikaci, oznacovani a baleni; nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
DMEL Odvozena uroven, pfi které dochazi k minimalnim nepfiznivym Géinklm
DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gginkiim
EC50 Median effective concentration
IARC International Agency for Research on Cancer
IATA Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcu
IMDG Mezinarodni namofni pfeprava nebezpeénych véci
LC50 LetaIni koncentrace, ktera zplisobi smrt u 50 % testované populace
LD50 LetaIni davka, ktera zpGsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letaini davka)
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym u€inkem
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych t¢ink(
OECD Organizace pro hospodarskou spolupraci a rozvoj
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nezadoucim Gc¢inkim
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka
RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci
BL Bezpecnostni List
vPvB Vysoce perzistentnich a vysoce bioakumulativnich
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Full text of H- and EUH-phrases:

EUH210 Na vyzadani je kodispozici bezpecnostni list.

bezpecnostni list (dle PFilohy II REACH)

OMEZENI ODPOVEDNOSTI Informace uvadéné v tomto bezpeénostnim listu byly ziskany ze zdrojd, které povazujeme za spolehlivé. Piesto jsou
poskytovany bez jakékoli vyslovné nebo i micky pfedpokladané zaruky za jejich spravnost
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